
Конвейерная система  
струйной очистки печатных плат
Aquas-Tech 7000

Перечень опций: 

• Автоматическая система доливки отмы-
вочной жидкости

• Система регенерации отмывочной жидкости
• Система отслеживания концентрации  

отмывочной жидкости в реальном времени
• Система фиксации платы ремнём
• Боковая система сушки сжатым воздухом
• Дополнительный воздушный нож перед 

камерой сушки

Обеспечивает полный цикл очистки печатных плат от канифоли, водораствори-
мых флюсов и прочих органических и неорганических загрязнителей; включаю-
щий в себя отмывку, ополаскивание в DI воде и сушку изделий. Система состоит 
из двух модулей отмывки очистительной жидкостью, трех модулей ополаскива-
ния и модуля сушки печатных плат. Между модулями отмывки и ополаскивания 
установлен регулируемый воздушный нож, позволяющий снизить затраты на рас-
ход очищающей жидкости. Для обеспечения чистоты в модуле ополаскивания 
установлен датчик проводимости жидкости с обратной связью.

Технические особенности:

• Полный цикл очистки
• Ширина конвейера 600 мм
• Cчетчик готовых плат
• Cистема учёта выпадения плат
• Отслеживание проводимости воды
• Cистема фильтрации отмывочной жидкости



Технические характеристики конвейерной системы  
струйной очистки печатных плат Aquas-Tech 7000:

ООО «ЛионТех»
mail@liontech.ru

Производительность около 25 м2 / ч

Размер детали макс. Ш = 600 мм, мин. 50 х 50 мм (необходим зажим), толщина платы 0,1 – 4 мм

Скорость 0,6 – 1,5 м / мин; 0,8 м / мин (рекомендуется)

Высота конвейера 900 ± 50 мм

Ширина конвейера 600 мм

Расход воды 15 – 35 л / мин (деионизировання вода)

Режим управления ПК

Вытяжка 12 м³ / мин

Электропитание 380 В перем. тока 50 Гц, 3P + N + E

Общая мощность около 95 кВт

Габариты 6 350 (Д) × 1 530 (Ш) × 1 620 (В) мм


