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Устройство для автоматической подачи винтов Quicher серии NJR

Система сменных направляющих, реализованная для данного устройства, 
позволяет работать с различными типами и диаметрами винтов; 

 Неудобства, причиняемые ограниченной совместимостью 
обыкновенных устройств по подаче винтов, теперь решены; 

 Quicher NJR-серии может плавно подавать особые винты с короткой 
длиной, с плоской головкой и винты с гроверной и плоской шайбами; 

 Длина винта может достигать 18 мм; 

 Устройство оснащено датчиком, определяющим наличие винтов на 
выходе; 

 Работа со стандартно используемыми битами для отверток. 

Сбоев с подачей винтов больше не будет
Уникальная система горизонтальной транспортировки винтов с помощью вибродвигателя предотвращает их 
застревание. А так же усовершенствованны надёжность и скорость подачи винтов.

Направляющие, поставляемые с NJR -серией, делают возможным работу почти со 
всеми типами винтов.
С бункером для винтов (опция), установленным вместе с NJR, устройство может работать 
более продолжительно.

Объём бункера может быть 400 см3 и 800 см3 и может быть установлен как сверху, так и 
сбоку от устройства. 

Спецификация

Размер 143x274x136 мм

Вес ~ 4,2 кг

Источник питания DC 12В 500 мА

Защита и схема восстановления Остановка при перегрузке; схемы защиты с реверсивным включением питания

Вместимость 150 см3

Размер винтов до М5.0


